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Troldtekt® v-line ger
lugn och karaktar

Troldtekt v-line 1way och Troldtekt v-line 2way ar tva
nya designlosningar som ger taket mer karaktar och
genomgdende linjer — exempelvis i privata hem och pa
kontor. Till skillnad frdn vara andra Troldtekt design-
[6sningar med en tjocklek pd 35 mm utgar Troldtekt
v-line fran Troldtekts klassiska 25 mm akustikplattor.

Namnet v-line kommer fran de frasta v-formade spa-
ren i plattornas yta. Sparen ger ett mer diskret ut-
tryck an hos Troldtekt line och Troldtekt line design,
dar sparen ar rektangulara och djupare.

Plattans dimensioner gor att Troldtekt v-line vager lika
lite som en klassisk Troldtekt platta — och saljs till ett
mycket konkurrenskraftigt pris.
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Troldtekt v-line kan kombineras med Troldtekt v-line
blank, som ocksd finns som bade 1way och 2way,
men som ar utan spar i sjalva ytan. Blank-plattan kan
skapa utrymme for till exempel takfonster eller spot-
tar - och ge ett visuellt snyggare avslut vid vaggar i
sneda eller pa annat satt oregelbundna rum.

Cradle to Cradle-certifiering pa guldniva

Hela sortimentet av Troldtekt produkter i cementbun-
den traull i natur och malade i standardfarger ar certi-
fierade pa guldniva enligt det hallbara designkoncep-
tet Cradle to Cradle. Certifieringen omfattar aven
Troldtekts designlosningar, inklusive Troldtekt v-line.
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Fritidshus i Frederiksvaerk med Troldtekt v-line 1way, svart 207 (FUTURECEM)

Troldtekt® v-line



Troldtekt v-line 1way, svart 207

Troldtekt v-line 2way 10, vit 101
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Troldtekt® v-line



Troldtekt® v-line 1way

Troldtekt v-line 1way ger dig en takyta med langsgd-
ende diskreta spar i ytan. Losningen kan addera ett
formstarkt uttryck i inredningen.

Langs plattans langsidor finns ett halvt v-spar infrast,
vilket skapar ett extra v-spar nar tva plattor monteras
sida vid sida. Plattans andar har rak kant, vilket ger ett
lugnt uttryck pa langden.

Troldtekt v-line har en tjocklek pd 25 millimeter till
skillnad fran ovriga Troldtekt designldsningar som
mater 35 millimeter. Du kan valja om varje platta ska
ha 10 eller 6 frasta spar.

Om du vill ha storre flexibilitet i monteringen eller vill
ha en fin och lugn avslutning vid vaggarna, kan du
kombinera Troldtekt v-line 1way med plattypen Troldtekt
v-line blank. Blank-plattan har samma dimensioner och
kantutformning, men saknar v-spar i sjalva plattans yta.

Troldtekt v-line Troldtekt v-line Troldtekt v-line
lway 6 lway 10 lway blank

Troldtekt v-line 1way 6 monterad i horisontellt halvforband.

Troldtekt v-line 1way 6 monterad i vertikalt halvforband.

Troldtekt® v-line

Troldtekt v-line 1way 10 monterad i horisontellt halvforband med
Troldtekt v-line 1way blank pa sidorna.

{ )
( )
(

Tvarsnitt av Troldtekt v-line 1way 6, v-line 1way 10 och
v-line 1way blank. Platmatt: 25 x 600 x 1200 mm.
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Troldtekt® v-line 2way

Med Troldtekt v-line 2way far du en takyta med langs-

gdende diskreta v-spar i ytan, kompletterad med tvar-

gdende spar dar plattornas andar mots. Det adderar en
formstark design till inredningen.

Pa plattans alla fyra kanter har ett halvt spar frasts in
for att skapa nya v-spar dar tva plattor mots. Det ger en
sammanhangande yta med ett monster som framtrader
tydligt - sarskilt om du valjer en vit eller ljus variant.

Troldtekt v-line har en tjocklek pd 25 millimeter till
skillnad fran ovriga Troldtekt designlosningar som
mater 35 millimeter. Du kan valja om varje platta ska
ha 10 eller 6 frasta spar.

Om du vill ha storre flexibilitet i monteringen eller vill
ha en fin och lugn avslutning vid vaggarna, kan du
kombinera Troldtekt v-line 2way med plattypen Troldtekt
v-line blank. Blank-plattan har samma dimensioner och
kantutformning, men saknar v-spar i sjalva plattans yta.

Troldtekt v-line
2way 6

Troldtekt v-line
2way 10

Troldtekt v-line
2way blank

L

Troldtekt v-line 2way 6 monterad i horisontellt helforband.

L

Troldtekt v-line 2way 10 monterad i vertikalt helforband med
Troldtekt v-line 2way blank pa sidorna.

Troldtekt® v-line

Troldtekt v-line 2way 10 monterad i vertikalt helforband.

Tvarsnitt av Troldtekt v-line 2way 6, v-line 2way 10 och
v-line 2way blank. Platmatt: 25 x 600 x 1200 mm.
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Utstallningshus med
designlosning

Pa den nyoppnade byggutstallningen Byg & Nyt utanfor Herning visas
nio olika moderna hem. | &r har ide-huse® uppfort ett nytt hus som
bland annat ar inrett med den helt nya typen av Troldtekt-tak som
bland annat ar sarskilt lampade for bostader.

S
S RSN

ide-huse® ar ett erfaret byggforetag som har en
kansla for bostadskoparnas behov och 6nskemal. | de-
ras Funkis/Atrium-hus pa 181 m? i utstallningen har
man tankt bade pa praktisk anvandning av huset och
den estetiska helheten saval ute som inne. Materialva-
let ar genomtankt 6verallt och har fokus pa kvalitet.
Vid ingangen avgransas den 6ppna entrén av en New
York-glasvagg som ger planlosningen en oppen kansla.
Sallskapsrummen ar samlade mitt i huset dar man
ocksa kan g ut till en privat innergard. Barnens och
foraldrarnas sovrum ar fordelade i varsin ande av hu-
set och har egna badrum.

Troldtekt® v-line

Diskreta tak

| den moderna bostaden ligger tonvikten pa ett sam-
manhang mellan alla rum sa att huset upplevs som en
arkitektonisk helhet. Samtidigt ar bra akustik viktigt i
en modern bostad dar det inte finns s@ manga andra
ljudabsorberande ytor. | utstallningshuset har man valt
den helt nya Troldtekt v-line 1 way 10 som har ar en
vit, ultrafin platta. V-sparet ger vackra linjer genom
rummen, och takytan upplevs som en helgjuten yta
som binder samman bostadens olika utrymmen. V-line
ar ett frast v-spar i plattan och en mer diskret design-
|6sning an Troldtekt line som ger tydligare kontraster.







Frihet att utforma
rum med karaktar

Troldtekt v-line gor det mojligt att kombinera bra akustik och
ett halsosamt inomhusklimat med eleganta uttryck. De olika

varianterna av v-line ger stor designfrihet.

Vi tillbringar storsta delen av vara livinomhus. Det ar
darfor viktigt att inomhusmiljon ar behaglig for vara
ogon, oron och halsa. Med Troldtekt designserie er-
bjuder Troldtekt v-line 1way och 2 way mojligheten att
kombinera bra akustik, ett sunt inomhusklimat och
karaktarsfull design.

Med lway far du ett lugnt uttryck med ldnga genomga-
ende linjer, som man ocksa kdnner igen fran ribbtak.
Nar du valjer 2way bryts de langsgdende sparen av
tvargdende spar dar plattornas andar mots. Speciellt
en vit eller ljus variant av 2way ger ett karaktaristiskt
monster som tydligt framtrader i rummet.

10 Troldtekt® v-line

Vid tillverkningen anvander vi gra eller vit cement for
att skapa akustikplattor i fargerna naturgra respektive
naturtrd. Du kan ocksa bestalla sprutlackerade plattor
i ndgon av vara standard- eller specialfarger.

Forutom sparens riktning och fargvalet spelar dven
antal spar i Troldtekt v-line roll for det slutgiltiga ut-
trycket. | rum med relativt Iag takhojd bidrar de 10-
spariga plattorna till ett snyggt utseende. Varianten
som har 6 spar och darmed ett storre avstand mellan
sparen, framtrader tydligare i storre rum och hogre
takhojd.

Mojligheterna ar manga - och valet ar ditt.

Fladbrohus Langaa, Danmark, -
Troldtekt v-line 1lway 10 spar,
svart 207 (FUTURECEM)

Cementtyp med reducerat
koldioxidavtryck

Troldtekt v-line finns dven i varianter baserade pa
den koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEM™.,
FUTURECEM utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera
och kalkfiller, vilket ger akustikplattorna en nagot
varmare glod an traditionell gra cement.

Troldtekt baserat pa FUTURECEM har ett koldioxid-
avtryck som ar 26 respektive 38 procent lagre an
Troldtekt baserat pa grad och vit cement, sett till
akustikplattornas hela livscykel.






Arkitektbyran Sand & Lundgaard

Arkitektbyran Sand & Lundgaard i danska Grindsted
har flyttat till storre lokaler, dar de har kunnat pa-
verka inredningen for att visa kunderna hur de ser pa
modern byggnadsdesign.

Projekt: Arkitektbyran Sand & Lundgaard

Arkitekt: Arkitektbyran Sand & Lundgaard
Bygherre: Arkitektbyrdn Sand & Lundgaard

Troldtekt 16sning: Troldtekt v-line 1way 10 spar,
naturgra (FUTURECEM).

Fritidshus, Frederiksvaerk

| ett naturskont omrade mellan Sjallands nordkust
och Arrese har Cirkuleert Byggeri byggt ett fritidshus
som fungerar som pilotprojekt for framtida hallbara
bostader.

Projekt: Fritidshus, pilotprojekt i Frederiksvaerk
Arkitekt: André Begelund Jahn

Bygherre: Cirkulaert Byggeri, André Begelund Jahn

Troldtekt 16sning: Troldtekt v-line 1way 10 spar,
svart 207 (FUTURECEM)




CEBRA Architects

CEBRA har byggt om sitt kontor i Aarhus och valde
designlosningen Troldtekt v-line. Man valde dessutom
en variant som tillverkas med ett reducerat koldioxid-
avtryck.

Projekt: Ombyggnad av arkitektbyran
CEBRA Architects
Arkitekt: CEBRA
Bygherre: CEBRA

Troldtekt I6sning: Troldtekt v-line 1way 10 spar,
naturgra (FUTURECEM)

Troldtekt A/S, showroom Kopenhamn

Troldtekts showroom i centrala Kobpenhamn erbjuder
ett brett urval av akustiska losningar. Upplev bland
annat Troldtekt baserad pa cementtypen FUTURECEM
och den karaktarsfulla serien av designlosningar,
inklusive Troldtekt v-line.

Projekt: Troldtekt A/S, showroom i Kopenhamn,
Danmark

Arkitekt: Spacelab Arkitekter
Bygherre: Troldtekt A/S

Troldtekt I6sning: Troldtekt v-line 1way 10 spar,
grd 208



Troldtekt® designlosningar

Troldtekt v-line 1way och 2way ar nya losningar i Troldtekts
designserie. Den ursprungliga serien av designlosningar har
tilldelats en rad priser och utmarkelser.

Nar du valjer Troldtekt designlosningar far du stor frihet  Designlosningarna tillverkas industriellt med till exem-
att kombinera bra akustik och ett halsosamt inomhusk-  pel frasta spar i ytan, monster eller specialmatt. Alla
limat med formstarka uttryck. Du kan skapa egna Iosningarna ar designade for att skapa kanslan av en
monster och rytmer i designen - och du kan variera stor, sammanhangande enhet i tak eller pd vaggar. Kort
och skalanpassa de enskilda designldsningarna. sagt handlar det inte om plattan, utan om ytan.




GERMAN
DESIGN
AWARD

WINNER

2020
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IN NOVATIV Auszeichnung
TURE

ARCHITEC 2022

winner

Troldtekt® v-line - priser och utmarkelser

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER

2023

German Design Award 2023

Troldtekt v-line var bland vinnarna av det prestigefyllda German
Design Award 2023. Akustikplattorna fick pris i kategorin Excel-
lent Product Design - Building and Elements.

Arets Bostadsfavorit 2022

Besokarna pa det danska bostadsmedia idenyt.dk har utsett
Troldtekt v-line till "Arets Bostadsfavorit 2022". Designldsningen
tog hem forstaplatsen i kategorin inomhusklimat.



BRA INOMHUSKLIMAT
SEDAN 1935

Sedan 1935 designar, utvecklar och tillverkar Troldtekt sina
akustikplattor — av naturliga, lokala material och under mo-
derna forhallanden som ar skonsamma mot miljon. Vara pro-
dukter utvecklas och tillverkas i Danmark, och saljs i manga
lander runtom i varlden.

Vi satter trender

Var vision ar att vara trendsattande inom intelligenta aku-
stiklosningar med fokus pa ett hallbart inomhusklimat. Dar-
for utvecklar vi nya l6sningar i nara samarbete med fackspe-
cialister, arkitekter och andra byggradgivare.

Vi tar ansvar

For oss ar det viktigt att ta ett samhallsansvar, aven for var
egen skull. Foretag som gor gott gar det bra for, ar var over-
tygelse. Darfor har vi systematiserat vart ansvarstagande
genom att ansluta oss till FN:s Global Compact, som ar varl-
dens storsta frivilliga initiativ for foretags samhallsansvar.

Vi skapar mervdarde

Cradle to Cradle-konceptet for hallbar design ar en central
del av var verksamhetsstrategi. Tyngdpunkten i konceptet
ar att material skapar mervarde for miljon, samhallet och
foretagen. Genom att samarbeta med det internationella
forsknings- och konsultinstitutet EPEA sakerstaller vi att
vara aktiviteter 6verensstammer med de internationella
Cradle to Cradle-principerna.

Vi ar en del av en koncern med en hallbarhetsvision
Troldtekt ingar sedan 2022 i den borsnoterade irlandska
byggkoncernen Kingspan Group, som har verksamhet i over
70 lander. Med programmet Planet Passionate har Kingspan
ambitiosa miljomal, som ligger i linje med Troldtekts Cradle to
Cradle-strategi. Ar 2030 ska Kingspan vara ett foretag utan
avfall till deponi och ha en koldioxidneutral produktion utan
nettoutslapp.

Besok Troldtekt online for mer inspiration:

EGROHAOm

#troldtekt
#goodacoustics

www.troldtekt.se

T0 UOISI9A €207 - 3S

Denna broschyr ar biologiskt nedbrytbar ®
till 100 %. Pappret ar FSC®-certifierat och CERTIED
Cradle to Cradle Certified™ PurePrint Paper,

tryckt med Cradle to Cradle Certified farg — cradletocradle

utan tungmetaller och farliga kemikalier.

PurePrint® by KLS
Produced biodegradable
by KLS PurePrint A/S

Troldtekt. ==

By Kingspan



