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NATURLIGA AKUSTIKLOSNINGAR

Bra akustik -
och naturligt

elegant

Informella moten pa kontoret, lek pa forskolan, aktiviteter i idrottshallen
och prat runt middagsbordet. Vardagliga ljud gor akustiken till en utma-
ning i byggnader med manga harda ytor. Har galler det att valja material

som minskar efterklangstiden.

Troldtekt akustiklosningar for tak och vaggar bidrar
till att skapa en behaglig miljo dar man kan prata i
normal samtalston.

Kombinationen av tra och cement ger Troldtekt-
plattorna deras unika ljudabsorberande egenskaper
och formaga att sakerstalla god akustik. Akustik-
plattorna har naturligt hog hallfasthet, klarar fuktiga
miljoer och ger samtidigt ett effektivt brandskydd.
Troldtekt arbetar dessutom med dokumenterad
hallbarhet, och akustikplattorna ar certifierade pa
guldniva enligt det internationellt erkanda design-
konceptet Cradle to Cradle.

4 TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS

Troldtekt ger byggherrar, arkitekter och radgivare
stor frihet att kombinera god akustik och ett bra
inomhusklimat med formstarka uttryck. Utbudet av
farger, strukturer och monster ar stort - valet

ar ditt.

Allt detta kan du Iasa mer om i den har broschyren.
Mycket noje!
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NATURLIGA RAVAROR

Enkelt recept med
sunda ravaror

Troldtekt-akustikplattor bestar av tra och cement. En ny cementtyp
gor det mojligt att valja akustikplattor med lagre koldioxidavtryck.

Receptet pa Troldtekt akustikplattor ar lika enkelt
som andamalsenligt. Det ar ett recept vi har anvant
sedan 1935. Genom att blanda tra och cement
tillverkar vi cementbunden traull, som kombinerar
cementens styrka med traets naturliga egenskaper.
Ett sunt material med manga naturliga fordelar.

Tra

Vi anvander rodgran fran danska skogar, som ar

en fornybar resurs eftersom det planteras mer an
vad som avverkas. Traet tar dessutom upp koldioxid
nar det vaxer. Troldtekt ar certifierat enligt bada

de ledande standarderna for ansvarsfullt skogs-
bruk: FSC®(FSC®C115450) och PEFC™, Det innebar
att vi levererar certifierade akustikplattor med tra
som kan sparas tillbaka till dokumenterat hdllbara
skogar.

Som kund valjer du sjalv om dina Troldtekt akustik-
plattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade.

8 TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS



Cement

Cementen ar det som ger Troldtekt akustikplattor
deras styrka och brandsakerhet utan skadliga kemi-
kalier - fordelar som ar svara att uppna med andra
bindemedel.

Vi anvander endast cement fran Aalborg Portland,
som under miljovanliga forhallanden utvinner ra-
varorna ur dansk berggrund. Krita och sand ar de
centrala rdmaterialen i cementen.

NATURLIGA RAVAROR

FUTURECEM™

Vi ar nu i full gdng med att ersatta den traditionella
gra cementen med en ny, patenterad cementtyp,
som dven den kommer fran Aalborg Portland.
FUTURECEM utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera
och kalkfiller, och resultatet ar cement med lagre
koldioxidavtryck.

Sett till hela produktens livscykel har Troldtekt
akustikplattor baserade pd FUTURECEM ett kol-
dioxidavtryck som ar 26 procent lagre an Troldtekt
baserat pa grad cement och 38 procent lagre an
Troldtekt baserat pa vit cement.

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS 9



NATURLIGA RAVAROR

Ny cementtyp,
annu fler fordelar

Troldtekt baserat pa FUTURECEM har ett koldioxidavtryck som
ar mellan 26 och 38 procent lagre an Troldtekt baserat pa

traditionell cement.

Cementen i Troldtekts cementbundna traull ger
akustikplattorna deras styrka, hallbarhet och effek-
tiva brandskydd. Men cementen star ocksa for nas-
tan hela akustikplattornas koldioxidavtryck. Darfor
ar det en revolutionerande nyhet att du nu kan valja
Troldtekt baserat pd cementtypen FUTURECEM fran
Aalborg Portland.

Tack vare FUTURECEM gar det att bade ta hansyn
till klimatet och utnyttja alla valkanda fordelar med
Troldtekts akustikplattor.

Cement med lagre avtryck
FUTURECEM utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera
och kalkfiller. Pa sa satt kan en stor del av den

10 TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS

branda klinkern i cementen ersattas, och resultatet
ar cement med cirka 30 procent lagre koldioxid-
avtryck.

Sett till produktens livscykel har Troldtekt akustik-
plattor baserade pa FUTURECEM ett koldioxidavtryck
som ar:

- 26 procent lagre an Troldtekt baserat pa
gra cement.

« 38 procent lagre an Troldtekt baserat pa
vit cement.

Metoder for atervinning

Forutom att minska koldioxidavtrycket vid tillverk-
ning av akustikplattorna, arbetar Troldtekt ocksa
med att ta fram olika metoder for dtervinning. Det
ska sakerstalla att sa lite som maojligt av den lagrade
koldioxiden frigors vid forbranning nar akustik-
plattorna ar uttjanta efter minst 50-70 ar - sa att
koldioxidavtrycket minskar ytterligare.
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Thise, Danmark

Arkitekt: Seren Vester
Troldtekt-16sning: Troldtekt v-
(FUTURECEM) ;

Foto: Tommy Kosior, Troldtekt A7‘S‘

rojekt: Seren Vesters privatbosta
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TROLDTEKT OCH DEN CIRKULARA EKONOMIN

Troldtekt och den
cirkulara ekonomin

Pa Troldtekt stravar vi efter att astadkomma strategiska forbattringar
inom omradet cirkular ekonomi. Hela serien med Troldtekt cement-
bundna traullsplattor ar Cradle to Cradle-certifierad pa guldniva.

Troldtekts affarsstrategi har sedan 2012 baserats

pa det hallbara och internationellt erkanda Cradle to
Cradle-konceptet. Visionen bakom Cradle to Cradle ar
en varld dar tillverkare utformar sina produkter for en
cirkular ekonomi - alltsd att material kan inforlivas i
nya kretslopp.

| praktiken innebar det systematiska arbetet med
Cradle to Cradle att vi pa Troldtekt har koll pa alla
bestandsdelar i akustikplattorna anda ner till 100 ppm
(parts per million). Analysen har visat att plattorna
inte innehaller amnen som ar skadliga for manniskor
och miljo. Troldtekt akustikplattor kan darfor sakert
atergd till naturens kretslopp. Dessutom ingar avfall
fran tillverkningen av Troldtekt i det tekniska krets-
loppet som ravara vid tillverkning av ny cement.

Viktiga milstolpar pa vagen
I vart arbete med Cradle to Cradle har vi uppnatt en rad
milstolpar inom designkonceptets fem kriteriekategorier.
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Vi har till exempel baserat pa var produktion pa fornybar
energi (vindkraft och biobransle). Vi har ocksa uppnatt
bade FSC- och PEFC-certifiering, vilket innebar att allt tra
i Troldtekts akustikplattor ar certifierat enligt ledande
standarder for ansvarsfullt skogsbruk. Dessutom har vi
inlett ett samarbete med var cementleverantor Aalborg
Portland, som anvander avfall med cementbunden traull
fran Troldtekts produktion for att tillverka ny cement.

Nytt fargrecept gav guld

Troldtekt akustiklosningar med cementbunden traull
avamcerade fran och med varen 2022 till guldniva
(enligt version 3.1). Detta var framst ett resultat av
att vi borjade anvanda nya fargrecept i var produk-
tion. Konserveringsmedel i fargen till akustikplattorna
var tidigare ett hinder for att uppna guldcertifiering.
Men efter omfattande produktutveckling och tester
anvander vi nu recept med ny, mer hallbar konserve-

ringsteknik.

cradletocradle

2022

&i

a
(0}
10
b
]

Har kan du se utvecklingen sedan 2013, da Troldtekt for forsta gdngen uppnadde en Cradle to Cradle-
certifiering for akustikplattor bade i naturtra och malade i standardfarger.

12 TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS



TROLDTEKT OCH DEN CIRKULARA EKONOMIN

Ett decennium med

Cradle to Cradle

- Resultat 2012-2015 Resultat 2016-2019 Resultat 2020-2022

Material
health

P

Material
reutilization

Q

Renewable
energy

Water
stewardship

.

Social
fairness

3t

Troldtekts akustikserie i natur-
och standardfarger C2C-certi-
fierad.

Produktutveckling baserad pa
C2C-principerna.

Ateranvandning av produkti-
onsavfallet i det biologiska
kretsloppet.

Etablerat program for
insamling av riv- och bygg-av-
fall av cementbunden traull i
Danmark pa forsoksbasis.

Qrsted klimatpartner: 100 %
fornybar energi for elforbruk-
ningen (vindkraft).

Inget utslapp av orenat spill-
vatten fran produktionen.

Vattensparande system
etablerat.

CSR-rapportering till UN Global
Compact.

CSR-rapportering enligt
GRI G4.

C2C-principer implemen-
terade i vardekedjan.

Tralisterna till Troldtekt® con-
trast har som forsta handels-
produkt tillverkad under Trold-
tekts eget varumarke uppnatt
Material Health-certifiering.

Produktionsavfall sorteras till
flera fraktioner, sa att resurser
fran avfallet nyttjas pa hogsta
mojliga vardeniva.

Etablerat program for att ta
tillvara partiklar fran produk-
tionen och anvanda dem som
ravara i ny cement hos Aalborg
Portland.

Ny energieffektiv biovarmeugn
ar i drift.

Energiforbrukningen per m?
tillverkad platta har minskat
med cirka 30 % jamfort med
2013.

Diesel- och bensindrivna
gaffeltruckar har bytts ut mot
eltruckar, sa att over 60 % av
alla truckar ar eldrivna.

Avloppsseparering for alla
fabriksbyggnader har
genomforts.

Optimerat fargrecept, vilket
innebar att Troldtekts akustik-
serie i natur- och standard-
farger har avancerat till C2C
niva PLATINA inom
materialhalsa.

Avtal om krossning av plattor
har ingatts med extern
partner, i syfte att bredda
atervinningen i det biologiska
och tekniska kretsloppet.

97,8 % av den energi som
anvands i produktionen kom-
mer fran fornybara kallor
(vindkraft och biovarmeugn).

Energiforbrukningen per m?
tillverkad platta har minskat
med cirka 40 % jamfort med
2013.

Diesel- och bensindrivna
gaffeltruckar har bytts ut mot
eltruckar, sa att 82 % av alla
truckar ar eldrivna.

Uppsamlingsbassang med
planterade trad och vaxter har
anlagts vid ny lager- och
logistikhall.

Handlingsplanen for buller-
reducering i den ursprungliga
produktionslinjen ar
genomford.

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS 13



Koncern med hallbarhetsvision

Troldtekt ingar sedan 2022 i den bérsnoterade
irlandska byggkoncernen Kingspan Group, som
har verksamhet i over 70 lander.

b N e
L Med programmet Planet Passionate har £ S
e Kingspan ambitiosa miljomal, som ligger i linje i e

med Troldtekts Cradle to Cradle-strategi. Ar r
2030 ska Kingspan vara ett foretag utan avfall i -

till deponi och ha en koldioxidneutral produk- -

~  tion utan nettoutslapp. *
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AKUSTIKLOSNINGAR FOR TAK OCH VAGGAR

Akustiklosningar
for tak och vaggar

Med Troldtekt kan du skapa sammanhangande tak- och
vaggytor eller frihangande akustiklosningar.

Troldtekt akustikplattor bestar av tra och cement.
Dessa ravaror blir till cementbunden traull, som ar ett
halsosamt och starkt material med unika ljudabsor-
berande egenskaper.

God rumsakustik ar en forutsattning for ett bra
inomhusklimat, eftersom dalig akustik forvandlar

ljud till buller. Troldtekts cementbundna traull har en
oppen struktur som absorberar ljud och ger en kort
efterklangstid. Den korta efterklangstiden ger en be-

haglig ljudmiljo dar det ar lattare att hora vad som sags.

Bra akustik for alla behov

Troldtekt akustik kan monteras bade i taket och pa
vaggarna. Som akustiktak monteras plattorna direkt
pa glespanel eller i ett nedpendlat profilsystem, ofta
med underliggande mineralull for att sakerstalla opti-
mal ljudabsorption.

Ett vanligt betongtak absorberar 1-2 procent av ljudet
i ett rum, medan en takkonstruktion med Troldtekt
ofta absorberar hela 80-90 procent.

I lokaler med extra stort behov av god akustik, till
exempel skolor och simhallar, ar det optimalt att
montera Troldtekt bade i taket och pa delar av
vaggarna. Det kan sakerstalla en ljudabsorption pa
anda upp till 100 procent.

CE-markning och brandklassning

Troldtekt ar CE-markt bade enligt EU-standarden for
cementbunden traull (EN 13168) och EU-standarden
for undertak (EN 13964).

Troldtekt-akustikplattor ar brandtestad i enlighet
med EN 13823 och klassificerat enligt EN 13501-01
"Reaction to Fire". Troldtekt ar godkant for de foljan-
de klassificeringar:

Troldtekt akustik: B-s1,d0
Troldtekt A2: A2-s1, dO

6 bra anledningar att valja Troldtekt

« God akustik
« Dokumenterad hallbarhet
 Effektiv brandsakerhet

« Halsosamt inomhusklimat
« Naturlig styrka
« Enkel montering

Las mer om dessa 6 skal fran sida 60 i den har broschyren.
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Projekt: Cancerradgivningen Skejby, Danmark
Arkitekt: Claus Pryds Arkitekter
Troldtekt-16sning: Troldtekt akustik

Foto: Helene Hoyer Mikkelsen, arkitekt MAA



PRODUKTER

Utforska vart
breda sortiment

Pa foljande sidor hittar du information om
Troldtekts olika akustikplattor och exempel pa hur
losningarna anvands i praktiken.

Troldtekt® akustik Troldtekt® akustik plus
Troldtekts klassiska akustikplatta for alla Tvaskiktsplatta med laminerat
typer av byggnader. grundskikt av mineralull.

Troldtekt® A2 Troldtekt® designlosningar
Brandsaker akustikplatta for byggnader Formstarka akustikplattor med frasta spar,
med extra hoga brandskyddskrav. monster och/eller specialmatt.

18 TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS



PRODUKTER

il

Troldtekt® akustiska oar Troldtekt® elements
Akustiktak till avgransade omraden i rummet. Sma, eleganta akustiska 6ar som som forbattrar
akustiken i en begransad del av rummet.

Troldtekt® bafflar Troldtekt® projektlosningar
Flexibla akustiklosningar som monteras en och en, Akustiklosningar som Troldtekt utvecklar for
vertikalt fran taket. specifika projekt.

Mer information hittar
du pa troldtekt.se

Under menyalternativet "Webbverktyg och
nedladdningar” pa var hemsida kan du ladda
ner tekniska datablad, prestandadeklara-
tioner (DoP), sakerhetsdatablad och monte-
ringsanvisningar for Troldtekts produkter.

Troldtekt® kundlosningar
Akustiklosningar som kunderna sjalva
anpassar efter sina specifika projekt.

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS 19
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@ Extremt fin struktur, 0,5 mm
® Ultrafin struktur, 1,0 mm

© Fin struktur, 1,5 mm

@ Grov struktur, 3,0 mm



STRUKTURER OCH FARGER

Valj mellan olika
strukturer och farger

Extremt fin eller betydligt grovre struktur? Naturens egna farger,
klassiskt vitt eller malat i en specialfarg? Valet ar ditt.

Troldtektplattornas karakteristiska struktur varierar En akustikplatta baserad pa FUTURECEM kan
beroende pa traullens bredd, och Troldtekt finns dessutom ha morka kanter i andarna.
med extremt fin, ultrafin, fin eller grov struktur.

Farger efter eget val

Vi anvander vit eller gra cement, som ger Troldtekt- Troldtekt akustikplattor kraver ingen ytterligare
plattor i fargerna naturgra och naturtra. Dessutom ytbehandling, men vi erbjuder sprutmalning i var
kan du fa Troldtekt akustikplattor baserade pa malningsanlaggning pa fabriken. Har anvander vi
cementtypen FUTURECEM, som har ett lagre koldi- vattenbaserad farg i standardfargerna vit 101, gra
oxidavtryck. FUTURECEM ger Troldtektplattorna en 202, grd 208 och svart 207. Pa bestallning kan
ndgot varmare glod an traditionell gra cement. Troldtekt dessutom levereras i de flesta NCS- och
RAL-kulorer.
Observera att Troldtektplattor i naturtra kan ha
tydliga fargskillnader, sarskilt Troldtekt baserat pa Alla Troldtekt akustikplattor i naturtra och mala-
FUTURECEM. Detta galler sarskilt i frasta spar, dar de i standardfarger ar Cradle to Cradle-certifierad
plattan kan vara trafargad. pa guldniva. Certifieringen omfattar inte plattor i

specialfarger.

Naturtra FUTURECEM

,’. -
)
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Vit 101 / NSC S 0300-N Gra 202 / NCS S 2002-B Gra 208 / NCS 5500-N Svart 207 /RAL 9011

Observera att standardfargerna vitt, gratt och svart for malning av Troldtekts akustikplattor inte ar NCS- eller
RAL-kulorer. Har kan du se vilka fargkoder som ligger narmast vara standardfarger.

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS 21



STRUKTURER OCH FARGER

Troldtekt battringsfarg Varken fabriksmalning eller efterfoljande malning
For att tacka over monteringsrepor eller liknande av Troldtekt akustikplattor enligt vara instruktioner
rekommenderar vi Troldtekt battringsfarg i stan- paverkar de unika ljudabsorberande egenskaperna.

dardfargerna vit 101, grd 202, gra 208 och svart
207. Dessutom kan specialfarger fas i samband
med bestallning av Troldtektplattor malade i samma
farg. Se aven avsnittet om montering pa sidan 76.

Troldtekt ar Cradle to Cradle-certifierat i kategorin guld, och certifieringen Inkluderar aven
Troldtekt I6sningar malade i standardfdrgerna vit, gra och svart.

22 TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS



Projekt: Ambiente foretagslokaler i Skanderborg, Danmark

Arkitekt: ARDESS
Troldtekt-16sning: Troldtekt akustik
Award: Korat som Arets kontorsbyggnad 2020 i Danmark

Foto: Tommy Kosior, Troldtekt A/S




TROLDTEKT KANTPROFILER

En akustiklosning
med ratt profil

Rak kant, spar, fas eller fals. Kantprofilen pa dina akustikplattor
paverkar det visuella intrycket. Valj sjalv den profil du foredrar.

Monterade med skruvar

KO (raka kanter)

KO-U (rak kant och U-spor)

K5 (5 mm fas)

K5-F (med fals)

Monterade med dolda KN-fasten

KO-N

K5-N

Monterade borttagbart i nedpendlade t-profiler

I .

KO-

Monterade borttagbart i nedpendlade, dolda t35-profiler

L

K5-FN

L

KO-FS

K11 (11 mm fas)

K5-FU (med fals for U-spor)

K5-FS

Observera att utbudet av kantprofiler beror pa vilken Troldtekt akustiklosning och typ av montering du valjer.
Se vilka mojligheter som finns pa produktsidorna har i broschyren - och i produktkonfiguratorn pa troldtekt.se.

24 TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS



TROLDTEKT KANTPROFILER
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Projekt: Therme Lindau, Tyskland 3 _ i 3 N
Arkitekt: 4a Architekten ; ' SR
Troldtekt-16sning: Troldtekt akustik So S R o RSN
Foto: Olaf Wiechers, arkitekt SR - R e
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Projekt: Kulturhus Cosmos iViby pa Sjalland, Danmark
Arkitekt: Christensen & Co Architects, Primus Arkitekter
Troldtekt-16sning: Troldtekt akustik och Troldtekt akustik Plus
Foto: Helene Hoyer Mikkelsen, arkitekt MAA
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TROLDTEK AKUSTIK

Troldtekt® akustik

Troldtekt akustik ar en akustikplatta som kan anvandas pa
tak och vaggar i de flesta byggnader.

Var klassiska akustikplatta Troldtekt akustik ar ett
populart val i kontor, skolor, institutioner, sport-
anlaggningar, kulturcentrum, privatbostader och
manga andra typer av byggnader.

Troldtekt ar CE-markt bade enligt EU-standarden for
cementbunden traull (EN 13168) och EU-standarden
for undertak (EN 13964).

Troldtekt-akustikplattor ar brandtestad i enlighet
med EN 13823 och klassificerat enligt EN 13501-01
"Reaction to Fire". Troldtekt ar godkant for de fol-
jande klassificeringar:

- Troldtekt akustik: B-s1,d0
«  Troldtekt A2: A2-s1, dO

Ger optimal akustik

Troldtekt akustik kan monteras bade i taket och pa
vaggarna. Som akustiktak monteras plattorna direkt
pa glespanel eller i ett nedpendlat profilsystem, ofta
med underliggande mineralull for att sakerstalla
optimal ljudabsorption.

| lokaler med extra stort behov av god akustik, till
exempel skolor och simhallar, ar det optimalt att
montera Troldtekt bade i taket och pa delar av
vaggarna. Det kan sakerstalla en ljudabsorption
pa anda upp till aw = 1,0, vilket motsvarar 100
procent.
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TROLDTEKT AKUSTIK

Monterad med synliga skruvar

KANT UPPHANGNING MODULMATT (mm) TJOCKLEK (mm)

=11
o | & 88
Skruvar direkt p& | Skruvar pa Skruvar pa C-pro- | Skiar pa G-profiler, | Q@ = N J
glespanel nedpendlat filer, nedpendlade | nedpendlade med = = = =
C-profilsystem med upphang- justerbart direktfa- o o o o
ning (>120 mm) ste (27-120 mm) 8 8 8 \% m erw

KO (rak kant)

K5 (5 mm fas)

K11 (11 mm fas)
KO-U (rak kant med U-spar)
K5-F (med fals)

K5-FU (med fals for U—épér)

Monterad med dolda KN-fasten

KANT

UPPHANGNING MODULMATT (mm)

TJOCKLEK (mm)

Dolda KN-fasten
direkt pa gles-
panel

Dolda KN-fasten
pa nedpendlat
C-profilsystem

600x1190 [l

600x1200 N

600x600 [l
600 X 2400

25
35

30
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Monterad i T-profiler

KANT

UPPHANGNING

TROLDTEKT AKUSTIK

MODULMATT (mm)

TJOCKLEK (mm)

o o o
Montering i ned- | Montering i ned- | Demonterbar Demonterbar 8 gc\ 8 8
pendlade synliga | pendlade synliga | montering i ned- montering i syn- ‘g 2 2 2
T24-profiler T35-profiler pendlade, dolda liga, langsgaende o o o o
T35-profiler T35-profiler % % % % 9 9 NOTE
KO-S
1 )
L 2)
KO-FS 3)
1 )
oL 2)
‘KS—FS 3)
= 1
‘K5—FN ‘

Se urvalet av Troldtekt® akustik som designlosningar pa sidan 40

Vid montering i synliga, Iangsgaende T35-profiler samt montering i nedpendlade, dolda T35-profiler maste plattans
kantbearbetning vara olika pa kort- och langsidan
Plattjocklek 35 mm anvands till T35-profilsystem

Plattor med matten 600x600 mm &r inte kompatibla med synliga, Idngsgaende T35-profiler

Observera att ovanstdende Oversikt endast ar vagledande och att vissa kombinationer av strukturer,
farger m.m. inte ar tillgangliga for alla produkter.

Find tekniska datablad pa troldtekt.se

Skanna QR-koden for att ga direkt till broschyrer pa troldtekt.se

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS
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TROLDTEKT AKUSTIK PLUS

Troldtekt® akustik Plus

Troldtekt akustik Plus ar en tvaskiktsplatta med ett underliggande skikt av forseglad
mineralull. Det gor att den med fordel kan eftermonteras pa ett befintligt tak.

Troldtekt akustik Plus ar en tvaskiktsplatta, som be-
star av en Troldtekt akustikplatta med ett fastlimmat
lager mineralull pa baksidan. Mineralullen gar inte
anda ut i plattans kanter, vilket underlattar inpass-
ning mellan profiler eller glespanel.

Det gor att man kan montera Troldtekt akustik Plus
och det underliggande skiktet i ett och samma
arbetsmoment - och ddrmed spara tid pa bygg-
arbetsplatsen. Mineralullsskiktet ar fastlimmat pa
Troldtektplattan och tacks av ett non-woven-mate-
rial, sd att hantverkaren kan undvika kontakt med
mineralullsfibrerna.

Lag bygghdjd, hog effekt

Troldtekt akustik Plus sparar dessutom utrymme, och
med en bygghojd pa bara 47 mm absorberar l6sning-
en nastan lika mycket ljud som ett nedpendlat Trold-
tekttak med mineralull bakom. Det ar med andra ord
ett utmarkt val i rum med relativt 1dg takhojd.

Troldtekt akustik Plus kan monteras direkt pa ny
glespanel, vilket gor att du inte behover riva det
gamla taket nar du renoverar. Lite golvskydd och
en flyttbar byggnadsstallning ar allt som behovs.

Aven for demonterbara tak, dar hantverkare vid ett
senare tillfalle maste kunna komma at installationer

22 mm glespanel

18 mm fastlimad mineralull

| PN ] X | .

25 mm Troldtekt

j ! I L - I4-7rnm

Konstruktion: 43 mm Troldtekt akustik Plus (25 mm
Troldtekt + 18 mm mineralull) monterad pa 22 mm glespanel.
Bygghojd: 47 mm. Troldtekt akustik Plus finns dven med

35 mm-plattor, inbyggnadshojden blir dd 57 mm.

o N

ovanfor ar Troldtekt akustik Plus en optimal I0sning.
| profilsystem som Troldtekt T35 for dold eller synlig
montering ar det bara att falla upp akustikplattan
for att inspektera och underhalla installationer
ovanfor taket.

47 mm

Du kan montera 43 mm Troldtekt
akustik Plus direkt pa 22 mm glespanel
i ett befintligt tak - och minska tak-
hojden med endast 47 mm.
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TROLDTEKT AKUSTIK PLUS

Monterad med synliga skruvar

K11-N

34
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KANT UPPHANGNING MODULMATT (mm) TJOCKLEK (mm)
| I
g,
A
o o o
o & S @)
Skruvar direkt pa | Skruvar pa Skruvar pa C-pro- | Skiwvar pa C-profiler, | @ = N A 0 o 0 o
glespanel nedpendlat filer, nedpendlade | nedpendlade med < < < < — N — N
C-profilsystem med upphang- justerbart direkt- o o o o + + + +
ning (>120 mm) | faste(27-120mm) | B | 8 | B3 | B | & | K | A | ™ | NOTE
TR 1
! ! 2 )
KO (retkantet)
T L
! ! 2 )
K5 (5 mm fas)
. 1)
! ! 2 )
K11 (11 mm fas)
T 1)
! ! 2 )
KO-U (rak kant med U-spar)
. 1
i s 2)
K5-F (med fals)
N !
! ! 2 )
K5-FU (med fals for U-spar)
Monterad med dolda KN-fasten
KANT UPPHANGNING MODULMATT (mm) TJOCKLEK (mm)
« 11 I
o| & 88
Dolda KN-fa- Dolda KN-fasten &) — ~N N
sten direkt pa pa nedpendlat ‘g ’; ’; r>\|< o’_'o % ﬂ %
glespanel C-profilsystem o o o o + + + +
o (@] o o [Te] n N LN
O | ©| 0| O | N | N | m|m NOTE
| | 1 )
3)
KO-N ‘
[5=] 3
! 1 3)
K5-N
=& )
! ! 3)




Monterad i T-profiler

KANT

UPPHANGNING

TROLDTEKT AKUSTIK PLUS

MODULMATT (mm)

TJOCKLEK (mm)

Montering i ned-
pendlade synliga

Montering i ned-
pendlade synliga

Demonterbar
montering i ned-

Demonterbar
montering i syn-

600x600 [

600x 1190 [

600x 1200

600x 2400 |

25+18
25+ 40
35+18
35+40

T24-profiler T35-profiler pendlade, dolda liga, ldngsgaende
T35-profiler T35-profiler NOTE

'K0-5

- 2

; 4)
"KO-FS

- 3
'K5-FS 4)
=] 3)
K5-FN ‘

Se urvalet av Troldtekt® akustik Plus som designlosningar pa sidan 40

1. Mattet pa glespanelen for Troldtekt akustik Plus 25+40 mm och 35+40 mm maste vara minst 45 x 95 mm.
2. Troldtekt akustik Plus 25+40 mm och 35+40 mm kan inte anvandas i kombination med C-profilsystem.
Anvand istallet C-profiler nedpendlade med upphangning/justerbart direktfaste (for det senare alternativet kravs en nedpendling

pa minst 45 mm).

3. Troldtekt akustik Plus 25+40 mm och 35+40 mm kan inte monteras med dolda KN-fasten pa nedpendlat C60-profilsystem.

4. Vid montering i synliga, langsgaende T35-profiler samt montering i nedpendlade, dolda T35-profiler maste plattans kantbearbet-
ning vara olika pa kort- och langsidan.

5.  Plattor med matten 600x600 mm ar inte kompatibla med synliga, langsgaende T35-profiler.

Observera att ovanstaende oOversikt endast ar vagledande och att vissa kombinationer av strukturer, farger m.m.
inte ar tillgangliga for alla produkter.

Find tekniska datablad pa troldtekt.se

Skanna QR-koden for att ga direkt till broschyrer pa troldtekt.se

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS
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Projekt: T-roldtekt A/S, Tranbjerg, Danmark
roldtekt-I6sning: Troldtekt line A2
'Foto: Tommy Kosior, Troldtekt A/S




Troldtekt® A2

Troldtek A2 ar inte-brannbara akustikplattor for byggnader med extra
hoga brandskyddskrav for anvandning av A2-s1,dO produkter.

Tra ar ett organiskt och brannbart material, men
varje enskild trafiber i Troldtekt ar omsluten och
skyddad av brandsaker cement. Darfor ar Troldtekt
ett svarantandligt produkt som vid brand endast
avger svag varme och nasten inte utvecklar ndagon
rok alls.

| serien av Troldtekt cementbundna traullsplator ar
Troldtekt A2 klassificerad som en A2-s1,d0-produkt,
eftersom den tillverkas av specialcement.

Brandsdkerhet i toppklass

Troldtekt A2 ar en enskiktsplatta som anvandars i
utrymmen med med extra hoga brandskyddskrav
for anvandning av A2-s1,d0 produkter - det kan till
exempel vara utrymningsvagar.

Troldtekts A2-plattor har brandklassificeringen
A2-s1,d0.

«  Kilassificeringsskalan gar fran AL till F, dar Al ar
det basta betyget.

« S beskriver graden av rokutveckling och gar fran
s1 som bast till s3 som samst.

« D avser brinnande droppar, med klasser fran do,
som ar bast, ner till d2.

Samma utseende som klassiska Troldtekt
Brandklasse A2-s1,d0 uppnas utan tillagg av
flamskyddsmedel. Troldtekt A2 och de klassiska
Troldtekt akustikplattor har samma visuella uttryck.
De akustikreglerande egenskaperna ar ocksa de-
samma, men Troldtekt A2 har en hogre densitet.

Det enhetliga utseendet gor att dessa tva typer av
plattor kan kombineras i en och samma byggnad
utan att kompromissa med designen.

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS
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TROLDTEK A2

Monterad med synliga skruvar

KANT UPPHANGNING MODULMATT (mm) TJOCKLEK (mm)

Skruvar direkt pa | Skruvar pa Skruvar pa C-pro- | Skruvar pa C-profiler,
glespanel nedpendlat filer, nedpendlade | nedpendiade med
C-profilsystem med upphdng- justerbart direktfaste
ning (>120 mm) (27-120 mm)

600x 1200 N
600 x 2400 I

600x600 [
600x1190 N

25
35

KO (retkantet)

K5 (5 mm fas)
I;ll (11 mm fas)1
——
KO-U (rak kant med U-spar)
-
jKS»F (med fals)j

KS—FU (med fals for U—Spér)

Monterad med dolda KN-fasten

KANT UPPHANGNING MODULMATT (mm) TJOCKLEK (mm)

=11 I
o | &8 8
Dolda KN-fa- Dolda KN-fasten =] = ~N N
sten direkt pa pa nedpendlat ‘2 ? ? ':i
glespanel C-profilsystem o o o o
Q Q Q Q
O O O O

25
35

KO-N

K5-N

K11-N
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Monterad i T-profiler

KANT

TROLDTEKT A2

UPPHANGNING MODULMATT (mm) TJOCKLEK (mm)
o | &8 8

Montering i ned- | Montering i ned- | Demonterbar Demonterbar @] — ~N N

pendlade synliga | pendlade synliga | montering i ned- montering i syn- ‘g = | % 2

T24-profiler T35-profiler pendlade, dolda liga, ldngsgaende o o o o

T35-profiler T35-profiler % % % % .y 0 NOTE

1KO—S
r. 1
: 2)
KO-FS
L 1
: 2)
K5-FS
] 1
K5-FN ‘

Se urvalet av Troldtekt® A2 som designlosningar pa sidan 40

Vid montering i synliga, langsgaende T35-profiler samt montering i nedpendlade, dolda T35-profiler maste plattans kantbearbet-
ning vara olika pa kort- och langsidan.

Plattor med matten 600x600 mm &r inte kompatibla med synliga, Idangsgaende T35-profiler.

Observera att ovanstdende oOversikt endast ar vagledande och att vissa kombinationer av strukturer, farger m.m.
inte ar tillgangliga for alla produkter

Find tekniska datablad pa troldtekt.se

Skanna QR-koden for att ga direkt tilltekniska datablad pa troldtekt.se

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS
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Troldtekt® designlosningar

Fa stor frihet att forena form med funktion nar du designar rum. Valj ndgon
av de formstarka losningarna fran var prisbelonta designserie.

Nar du valjer Troldtekt designlosningar far du stor
frihet att kombinera bra akustik och ett halsosamt
inomhusklimat med formstarka uttryck. Du kan skapa
egna monster och rytmer i designen - och du kan va-
riera och skalanpassa de enskilda designlosningarna.

Designlosningarna tillverkas industriellt med till
exempel frasta spar i ytan, monster och special-

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS

matt. Alla I6sningar ar utformade for att ge kanslan
av en stor, sammanhangande enhet i taket eller pa
vaggarna. Det handlar alltsd inte om plattan, utan
om ytan.

Ger stor flexibilitet
Syftet med Troldtekt designlosningar ar att ge arki-
tekter och byggherrar storsta mojliga flexibilitet nar




1co
NIC
AWA
RDS

o

) _ AN D Q{\g des J . AN
0 DES - N ch DD ® DES - N
1 ~7 ur
. AWARL tl AWARL

ER [0 NNER

. ' Auszeichnung '
2022
de designar tak- och vaggytor for bra akustik. Vissa betas med bland annat CNC-teknik. 2022 utokades
av losningarna passar val in i den nordiska designen serien med tva nya Iosningar: Troldtekt v-line 1way
med raka linjer och vinklar, medan andra har ett och 2-way, som har diskreta v-spar och ar basera-
mer expressivt uttryck. de pa Troldtekts klassiska 25 mm-plattor. Troldtekt
v-line vager mindre och kan tillverkas till ett annu

De flesta av designlosningarna lanserades 2019 och mer konkurrenskraftigt pris.

ar baserade pa Troldtekts 35 mm-plattor, som bear-

Ladda ner broschyr pa troldtekt.se

Under menyalternativet Webbverktyg och nedladdningar pa var
hemsida finns en broschyr om Troldtekts designlosningar.

Skanna QR-koden for att ga direkt till broschyrer pa troldtekt.se
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TROLDTEKT DESIGNLOSNINGAR

Monterad med synliga skruvar

KANT UPPHANGNING MODULMATT (mm) TJOKLEK (mm) SORTIMENT
c
o °
g, +
vl =
| w | B
5 c
g ¢ 2
Sk direkt pa Sk a Sk a C Skruvar pa CG-profil 8 g % § § g % %
ruvar direkt pa ruvar pa ruvar pa C-pro- r pa C-profiler,
glespanel nedpendlat filer, nedpendlade | nedpendlade med 2 \>o< '; '; '; % % %
C-profilsystem med upphang- justerbart direktfaste | © o o o o 3 o S
ning (>120 mm) | (27-120mm) BI1 3183181831 L Q&1 & & NoOTE
Troldtekt® line
1)
Troldtekt® line design
2)
Troldtekt® v-line
Troldtekt® tilt line
° o - . : e000 o -
Troldtekt® dots
/\_/
m
N—
,\_/
Troldtekt® curves
3)
Troldtekt® tiles
—
ﬁ
Troldtekt® puzzle
Troldtekt® rhombe mini
§§§$ 5)
Troldtekt® rhombe
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TROLDTEKT DESIGNLOSNINGAR

1.  Troldtekt® line design finns i varianterna 11, 11 3/9 (utan spar 3 och 9), 11 4/6 (utan spar 4 och 6) och
11 7/10 (utan spar 7 och 10).

2. Troldtekt® v-line finns i varianterna 2way (med 8 mm fas pa kortsidorna) och 1way (utan fas pa kortsidorna).
Bada varianterna finns med 6 respektive 10 spar samt som v-line blank utan spar i plattans yta.

3. Troldtekt® tiles finns i varianterna 1+1, 1+2, 2+2, 2+4 samt 4+4 med varierande avstand mellan sparen pa plattan.
Troldtekt® rhombe mini finns dven som Troldtekt® rhombe mini hatch - med extra spar i plattans yta.

5. Troldtekt® rhombe finns med och utan monster i plattans yta. Den monstrade rhombe hatch
finns som bade vanster- och hogervand (rhombe hatch left och rhombe hatch right).

Find tekniska datablad pa troldtekt.se

Skanna QR-koden for att ga direkt till tekniska datablad pa troldtekt.dk
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(Y
jekt: Renovering av industribyggnader i Odense hamn, Danmark
itekt:*Olav de Linde )

tekt-16sning: T![oldtekt akustik

Foto: Helene Hoyg#\iRkelsem-—arkitekt MAA
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TROLDTEKT AKUSTISKA OAR

Troldtekt® akustiska oar

Eleganta akustiska oar kan anvandas som alternativ till ett
heltackande akustiktak - eller for att ytterligare forbattra
akustiken i en del av rummet.

Med Troldtekts akustiska oar kan du forbattra
akustiken just dar behovet finns. De frihangande
Troldtektplattorna har ett elegant, Iatt uttryck och
upplevs som ett enkelt, nedpendlat undertak i
rummet.

Skenor och pendlar har dragits tillbaka fran kan-
terna sa att bara sjalva takplattan och den tunna
kanten pa Troldtektplattorna syns.

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS
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TROLDTEKT ELEMENTS

Troldtekt® elements

Du kan enkelt montera sma, eleganta akustiska oar som forbattrar
akustiken i en begransad del av rummet.

Troldtekt elements ar frihdangande takplattor som De akustiska 6arna hanger mellan 150 och 1500

enkelt kan monteras over exempelvis skrivbords- mm under det fasta taket och ar enkla att montera

kluster och konferensbord. Den nedpendlade med den medfoljande vajerupphangningen. Den

Iosningen dampar ljudreflektioner och forbattrar diskreta upphdngningen ger ocksa en estetiskt ele-

darmed akustiken i en del av rummet. gant 16sning, dar akustikplattorna ser ut att "svava"
i rummet.

Troldtekt elements finns i tva dimensioner:

. 1200 x 1200 mm (sammansattning av
tva akustikplattor)

. 1200 x 2400 mm (sammansattning av
fyra akustikplattor)

TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS 49



Projekt: Museum der Zukunft, Lineburg, T'ysklan'c'j"':
_Arkitekt: arch.tekton GmbH, Stephan Seeger och
dtekt baflar